
SKORPION 160 S

Opis stroja
Mobilni sjekač s reznim diskovima SKORPION 160 S za usitnjavanje drvnog otpada lagan je,
maksimalne težine do 750 kg.

Popularnosti stroja, koja se temelji na njegovoj visokoj učinkovitosti, također pridonosi i mogućnost
registracije sjekača kao prikolice u kategoriji „O1“na osnovi europske homologacije, što znači da se taj
sjekač može vući iza osobnog automobila.

Visoka učinkovitost sjekača postiže se zahvaljujući reznom sustavu s diskovima i pouzdanom motoru s
unutarnjim izgaranjem.

Po izboru:

2-cilindarski zrakom hlađeni benzinski motor
-   LONCIN, 32.6 KS
-   KOHLER, 38 KS

ili 3-cilindarski dizelski motor hlađen tekućinom
-   KOHLER, 24.5 KS

Svi ponuđeni motori izrađeni su s haubom i zadovoljavaju najnovije standarde emisija ispušnih plinova –
„Stage V“.

Stroj Skorpion 160 S služi za usitnjavanje grana i panjeva promjera do 160 mm.

Skorpion 160 S je model drobilice i diska s pneumatskim propulzivnim sustavom. Usitnjeni materijal se
izbacuje preko rotirajućeg odvodnog kanala, koji može rotirati 360 ° u odnosu na postolje stroja. Rezni
sustav se sastoji od diska s 2 noža za rezanje (obostrano naoštreni).

Standardnu opremu Skorpiona 160 S čini jedan od najmodernijih elektronskih sustava zaštite od
preopterećenja No-stress dostupnih na europskom tržištu. On automatski sprečava preopterećenje
pogonskog sistema putem zaustavljanja sistema za dodavanje. Program ˝deblje drvo˝, ˝tanje drvo˝
omogućuje brzu promjenu rada drobilice radi prilagodbe veličine usitnjenog materijala te veće
efektivnosti rada stroja. Ovaj sistem ima ugrađen brojač motosati.

Sjekač Skorpion 160 S dobio je europsku homologaciju, što mu omogućuje registraciju stroja i stavljanje
u uporabu u cestovnom prometu.

http://www.teknamotor.hr/index.html
http://www.teknamotor.hr/ponuda-details/129-skorpion-160-s.html


Sjekač je opremljen naletnom i parkirnom kočnicom te LED svjetlima za cestovni promet, kao i kukom za
vuču (s kuglastom ili okastom spojnicom).

Dobiveni drveni čipsi, mogu se koristiti kao gorivo za: izravno izgaranje u pećima, proizvodnju komposta,
ukrasne svrhe, a dodatnim usitnjavanjem u mlinu s udarnim čekićima, može služiti kao sirovine za
proizvodnju briketa i peleta.

Tehnički podaci
  

MODEL UREĐAJA

 

SKORPION 160 S
Dimenzije (duž. x šir. x vis.) [mm] 3700 x 1780 x 2200
Težina [kg] 750
Promjer ulaznog materijala-grana [mm] 160
Broj noževa 2 rezna + 2 potporna
Brzina dodavanja [m/min] do 33
Kapacitet usitnjavanja [m3/h] do 12
Širina čipsa [mm] od 9 do 11
Način dodavanja materijala hidraulični dodavač
Promjer diska [mm] 550
Dimenzija ulaznog grotla (šir. x vis.) [mm] 285 x 165

TEHNIČKI PODACI MOTORA (Benzín)
Model motora KOHLER Command PRO EFI ECH980

LONCIN LC2V90FD
Zapremina [cm3] 999

999
Snaga motora [KS] 38

32,6
Vrsta hlađenja zrak
Vrsta goriva benzín
Zapremina spremnika goriva [l] 40
Paljenje električno

TEHNIČKI PODACI MOTORA (Diesel)
Model motora KOHLER KDW 1003
Zapremina [cm3] 1028
Snaga motora [KS] 24,5
Vrsta hlađenja tekućina
Vrsta goriva dizel
Zapremina spremnika goriva [l] 20
Paljenje električno

 

Standardna oprema:

Rezervni kotač.
Okretna cijev za 360° sa regulacijom kuta za izbacivanja sječke.
LED rasvjeta za cestovni promet.
Vlastiti hidraulički sustav.
Brojač radnih sati stroja.
Sustav No–stress.
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